PARTICOLARE 4: APPOGGIO FISSO
SCALA 1:10

sezione G-G
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tubolare @ 88.9/6

tubolare ,S 190/19
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PARTICOLARE 2: GIUNTO FLANGIATO

SU TUBOLARE ©44.5/3.2
SCALA 1.5

4 bulloni M12 - classe 8.8
(fub = 800 MPa)

tub

4 fori §13 per 4 bulloni M12
classe 8.8 - (fub = 800 MPa)

PARTICOLARE 5: APPOGGIO SCORREVOLE
SCALA 1:10

particolare elemento appoggio del corrente:

malta espansiva per inghisaggio

tubolare 0250x150/12 tagliato e sagomato per alloggiare $#190/19
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botore 3 85./6 O sezione H-H

7 tubolare @ 54/5
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tubolare @ 44.5/3.2

8.0 | saldatura a completa penetrazione
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classe 25/30
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sezione L-L

tubolare @ 44.5/3.2

saldatura a completa penetrazione
scala 1:2

tubolare @ 88.9/4.5

tubolare @ 38/3.2

saldatura a completa penetrazione
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tubolare @ 190/19

| D
tubolare @ 44.5/3.2
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piastra d'appoggio
acciaio 450
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malta espansiva

malta espansiva per inghisaggio malta espansiva per inghisaggio
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PARTICOLARE 2

SCALA 15

PARTICOLARE 4

SCALA 110

PARTICOLARE 5

SCALA 110

MATERIALE:

ACCIAIO S 355 H




